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FP V 1.1.04  Sección vertical.
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Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:

Fachadas técnicas - Panel de Fachada (diseño vertical)

La información contenida en el presente documento - plano / dibujo - tiene una función puramente informativa y ha sido
elaborada con la intención de asistir a los profesionales de la construcción para la instalación de revestimientos elZinc. En
todo caso es responsabilidad del arquitecto, constructor y/o instalador, asegurar la valides de de los detalles específicos
utilizados en cada proyecto. Asla-elZinc® rechaza cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que pudieran
derivarse del uso de la información contenida en el presente documento.

1.   elZinc® revestimiento
2.   elZinc® tapajuntas
3.   elZinc® perfil de esquina
4.   elZinc® perfil de retención
5.   elZinc® chapa perforada/panel perforado
6.   Malla de aireación
7.   Aislamiento
8.   Perfil metálico
9.   Anclaje a pared

10.   Chapa galvanizada plegada
11.   Membrana
12.   Estructura

· Consultar normativa local o nacional para dimensionar la cámara de
ventilación.

· El ancho de la huella puede variarse - ver dibujos FP V 1.1.01 y FP V
1.1.02.

· La estructural auxiliar mostrada es de perfiles 'L' fijados a anclajes a
pared tipo 'helping hand'.  Hemos mostrado una combinación de anclajes
reforzados para la parte superior del panel (para soportar su peso) y
anclajes sin reforzar para el resto del panel para permitir su dilatación.  El
sistema debe ser instalada según las instrucciones del fabricante.

· Otros tipos de estructuras son posibles, pero deben de permitir la
dilatación de los paneles en horizontal.


