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Sistema de Gestión de Calidad    Certificado nº 12 100 42 851 TMS

E 1/5

1.   elZinc® revestimiento

2.   Lámina separadora

3.   Malla de aireación

4.   Chapa plegada galvanizada

5.   elZinc® malla perforada

6.   elZinc® perfíl de retención

7.   Aislamiento

8.   elZinc® canalón

9.   Abrazadera canalón

10.   Palomilla canalón

11.   elZinc® patilla

12.   Soporte directo

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo

Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

DLSS 16.2.01 Conexión de conductor de rayos en cumbrera.

Sistemas tradicionales - Junta alzada de doble engatillado

· El espesor del zinc debe ser de al menos 0,7mm para ser utilizado como

conductor.

· Se deben utilizar sobre la cubierta conductores de aluminio.

· Todas las partes de la cubierta deben estar conectadas eléctricamente,

por lo que cualquier pieza de zinc no unida a la cubierta debe conectarse

mediante un conductor.

· Si se requiere, las conexiones a la cumbrera deben permitir la libre

dilatación térmica de las bandejas de zinc.

· Consulte la normativa en vigor.

Notas:

ASLA se reserva todos los derechos sobre el presente documento. Su uso no autorizado será perseguido conforme a la Ley.

La información contenida en el presente documento - plano / dibujo - tiene una función puramente informativa y ha sido

elaborada con la intención de asistir a los profesionales de la construcción para la instalación de revestimientos elZinc. En

todo caso es responsabilidad del arquitecto, constructor y/o instalador, asegurar la valides de de los detalles específicos

utilizados en cada proyecto. Asla-elZinc® rechaza cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que pudieran

derivarse del uso de la información contenida en el presente documento.
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Sistemas tradicionales - Junta alzada de doble engatillado

DLSS 16.2.01 Conexión de conductor de rayos en cumbrera.

· El espesor del zinc debe ser de al menos 0,7mm para ser utilizado como

conductor.

· Se deben utilizar sobre la cubierta conductores de aluminio.

· Todas las partes de la cubierta deben estar conectadas eléctricamente,

por lo que cualquier pieza de zinc no unida a la cubierta debe conectarse

mediante un conductor.

· Si se requiere, las conexiones a la cumbrera deben permitir la libre

dilatación térmica de las bandejas de zinc.

· Consulte la normativa en vigor.
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derivarse del uso de la información contenida en el presente documento.
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