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DLSS 1.2.1.04  Terminaciones en extremo de junta.  Pie chafada.
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La información contenida en el presente documento - plano / dibujo - tiene una función puramente informativa y ha sido

elaborada con la intención de asistir a los profesionales de la construcción para la instalación de revestimientos elZinc. En

todo caso es responsabilidad del arquitecto, constructor y/o instalador, asegurar la valides de de los detalles específicos

utilizados en cada proyecto. Asla-elZinc® rechaza cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que pudieran

derivarse del uso de la información contenida en el presente documento.

7. Gouttière pendant elZinc® 

8. Crochet de gouttière

6. Gouttière elZinc®

1. Bardage elZinc®

2. Profil d'acier galvanisé

3. Feuille perforée elZinc®

4. Profil de retention elZinc®

5. Isolation

9. Pattes el zinc

10. Voligeage bois

Systémes traditionnels - Joint debout double sertissage

 Systéme de gestion de la qualité  ,    Certificado  nº  12 100 42 851  TMS

                  Toutes les dimensions sont orientativas sauf celles qui spécifient dans le dessin

                                       Pour plus de clarté l'é paisseur de la feuille peut montrer exagérée

Tous droits réservés. Ce document appartient exclusivement á Asturiana de Laminados, SA. Toute utilisation non

autorisée de tout ou partie de ces droits par des tiers est susceptible de donner lieu á des poursuites judiciaires.
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