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DLSS 3.2.1.03  Halbrunde Rinne oben Mauer.

ASLA se reserva todos los derechos sobre el presente documento. Su uso no autorizado será perseguido conforme a la Ley.

La información contenida en el presente documento - plano / dibujo - tiene una función puramente informativa y ha sido

elaborada con la intención de asistir a los profesionales de la construcción para la instalación de revestimientos elZinc. En

todo caso es responsabilidad del arquitecto, constructor y/o instalador, asegurar la valides de de los detalles específicos

utilizados en cada proyecto. Asla-elZinc® rechaza cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que pudieran

derivarse del uso de la información contenida en el presente documento.

Maßstab 1/4

Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.

Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

1.    elZinc® Bedeckung

2.    Folie

3.    Strukturfolie

4.    Blechprofil aus galvanisiertem Stahl

5.    elZinc® Lochblech

6.    elZinc® Kantblech

7.    Dämmung

8.    elZinc® Hangrinne

9.    Rinnenhaft

10.    Rinnenhalter

11.    elZinc® Haft

12.    Schalung

®

Traditionelle Systeme - Doppelstehfalz

Bemerkungen:

· Falzabschluss laut DLSS 1.2.1.02a. Alternative: DLSS 1.2.1.02b bis DLSS 1.2.1.05c.

· `A` zeigt Rinnenhalter mit vertiefter Schalung, mit langen Schrauben in den Sparren

montiert. Die Rinnenhalter sind nicht ausgerichtet auf die Falze.

· `B` zeigt Rinnenhalter mit dickerer, vertiefter Schalung. Die Rinnenhalter können so

auf die Falze ausgerichtet werden.

· Statt halbrunde Rinnen können auch kastenförmige Rinnen verwendet werden.

·  Gezeichnete Aufbaudetails sind nur indikativ.
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Qualitätsmanagement System - Zertifikat Nr. 1210042851TMS 

ASLA behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetzt strafrechtlich verfolgt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen - Grundriss/Abbildung - hat eine rein informative Funktion und soll dem

Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstützen.  In allen Fällen liegt die

Gewährleistungsverantwortung der Gültigkeit besonderer Details bei den Architekten, Baumeistern und/oder Installateuren.

Asla-elZinc® lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der

Inhalte in diesem Dokument ergeben könnten.
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